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Geschichte der Firma

1989 hat Stanislaw Kucharewicz einen kleinen Betrieb zur Herstellung von Heizkesseln gegründet, 
in dem einige Mitarbeiter beschäftigt waren. Mitte der 90-er Jahre schloss sich ihm sein Sohn an, Jacek 
Kucharewicz, um der Firma neue Impulse zur Entwicklung zu verleihen. Unter seiner Leitung hat die Firma 
Metal-Fach den Segment der Agrarmaschinen und -aggregate dynamisch entwickelt. Heute ist die Firma eine 
der größten Unternehmen in der Region mit einer Mannschaft von über 700 Mitarbeiter.

Die ersten landwirtschaftlichen Maschinen wurden in das Angebot der Firma in der zweiten Hälfte der 
90-er Jahre aufgenommen. Das Jahr 2002 brachte der Firma eine besondere Chance. Fabryka Urządzeń 
Mechanicznych (Maschinenfabrik) SPOMASZ in Sokółka hat Konkurs angemeldet. Jacek Kucharewicz hat mit 
dem Konkursverwalter Kontakt aufgenommen und 2002 zwei Produktionshallen gepachtet. Ein Jahr später 
beschloss er die ganze Firma im Konkurs mit Hallen, Anlagen, Dokumentation und technischem Konw-How 
zu kaufen. Gleichzeitig beschloss er eine Trennung der Produktion der landwirtschaftlichen Maschinen von 
der Herstellung der Heizgeräte. Auf dieser Weise ist die firma METAL-FACH Sp. z o.o. entstanden - der bis 
Heute weit bekannte Hersteller. Mit der Zeit wurde das Produktionsspektrum der Firma Metal-Fach um die 
Herstellung der Stahlkonstruktionen erweitert und ab 2010 nahm man in das Sortiment die Automobilanhänger 
auf. Es wurde die technische Dokumentation gekauft und Arbeiter, die bisher Nova Trail Anhänger gebaut 
haben, wurden eingestellt. Nova Trail fiel zum Opfer der Krise in der Automobilbranche, als Produzent der 
Schwertransportsparte. Für Jacek Kucharewicz war das eine Chance, ein gutes Produkt mit einer für die 
Firma entscheidenden Investition in eine Lackierungsanlage zu verbinden.
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Geschichte der Firma

Metal-Fach realisiert heute das Bauprojekt der größten Lackierungsanlage in Polen. Über ein Hektar 
bedachter Fläche, vollständig automatisiert, 3200 m lange Transportstrecken. Die Lackiererei bietet außer 
der Pulver- und Nasslackierung auch katalytisches Verfahren (sog. Kataphorese, d. h. die Beschichtung 
mit Hilfe der besten zur Zeit bekannten Methode) an. In diesem Verfahren ist der Lackierungsprozess 
vollständig automatisiert. Die neue Investition wird schon im Frühjahr des kommenden Jahres in Betrieb 
genommen. Metal-Fach kann auch auf die seltenen 3D-Laser-Bearbeitungsmaschinen zur Bearbeitung 
von Profilen und Rohren, der ersten dieser Art in Polen, stolz sein. Die Krise hat auch die Firma nicht 
geschont, hat jedoch die Umstrukturierung des Betriebes und die Einführung neuer Verwaltungsmethoden 
in der Produktion erlaubt.

In den letzten 20 Jahren der Aktivität auf dem Gebiet der Landwirtschaftsmaschinen hat Metal-
Fach eine ganze Reihe von Produkten eingeführt: Von der Presse für die Heusilage über Ein- und 
Zweiachsenanhänger, bis zu den Ballentransportanhängern und den Miststreuern. Die landwirtschaftlichen 
Anhänger werden in verschiedenen Farben, und bei der Tragfähigkeit von 3,5 bis 14 Tonnen angeboten. Die 
Miststreuer werden in den 6 und 12 t Versionen mit senkrechtem Vierwalzen-Adapter, und umfangreicher 
Standardausstattung angeboten. Planmäßig werden neue Produkte in das Angebot aufgenommen. 
Wir haben eine Regel, nach der die Funktionstests der Maschinen, bevor sie in das Handelsangebot 
aufgenommen werden, bei den umliegenden Landwirten durchgeführt werden. Auf sie können wir uns 
verlassen. Im Laufe der extremen Tests werden uns schonungslos die Fehler und Mängel aufgezeigt. Ein 
Landwirt ist hier der beste Berater. Er weiß genau, was die Maschine tun soll und womit sie fertig werden 
muss.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich der typische Abnehmer nicht verändert. Vor Jahren war 
für den Landwirt der Preis das wichtigste. Heute ist die Qualität von Bedeutung. Der Kunde erwartet ein 
qualitativ sehr gutes Produkt und einen sehr guten Garantieservice: Verfügbarkeit von Ersatzteilen und 
einen Service nach der Garantieperiode. Heute kauft der Landwirt nicht, sondern er investiert und seiner 
Entscheidung geht eine sorgfältige Analyse voran.

Ein gutes Team ist entscheidend für die Entwicklung der Firma. Metal-Fach erhält Auszeichnungen 
nicht nur für Geräte, sondern auch für ihr soziales Engagement und Personalpolitik. Obgleich die Firma 
mit sicherer Hand geführt wird, sieht man hier die Sorge um die Mitarbeiter und die Gemeinschaft. Mit 
Engagement unterstützt Metal-Fach soziale Aktivitäten und auch Sportvereine, Schulen, das Krankenhaus 
und die lokalen Veranstaltungen. Diese Merkmale haben die Firma nicht nur zu einem der besten Hersteller 
von moderner Landwirtschaftsmaschinen, sondern auch einem der attraktivsten Arbeitgeber der Region 
gemacht.
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Ballenpressen
Ausstattung

Element der 
Zentralschmierung.

System der 
Zentralschmierung.

Verteiler für das System 
der Zentralschmierung.

Breite
Bereifung 400/60-15,5 
14RP.

Regulierung der Deichsel 
ermöglicht die Aggregierung 
der Maschine an den oberen 
und unteren Aufhängung.

Ausheber rollt den Ballen 
aus dem Pressbereich 
der hinteren Klappe 
heraus.

Zeiger der 
Presskammerfüllung.

Bequemer Stützfuß 
mit Arbeits- und 
Abstellposition.

Option: Heber mit 
dem Rotor und 
Schneidemessern.

Applikator zur Silage 60l.
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Ballenpressen
Ausstattung

Steuerung. Automatischer Mechanismus zur 
Schnurüberreichung.

Regelbares Rad des 
Hebers.

Bindung mit Netz 
verkürzt die Zeit der 
Ballenpressung.
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Ballenpressen
Ausstattung

Das System der Zentral-
schmierung verbessert 
den Komfort der Bedie-
nung und die Beständig-
keit der Maschine.

Zeiger
der Auffüllung
der Kammer.

Heber mit Aufwerfer. Option: Heber mit 
dem Rotor und 
Schneidemessern.

Der Auswerfer rollt 
den Ballen aus dem 
Pressbereich der 
hinteren Klappe heraus.

Die Riemen in der 
Kammer. Bindung mit 
Netz oder Schnur. 
Wicklung mit Folie.

Bequemer Stützfuß. Regulierung der 
Deichsel, ermöglicht 
die Aggregierung der 
Maschine an den oberen 
und unteren Anschluss.

Zeiger des Pressdrucks. Bedienungspaneel
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Ballenpressen
Ausstattung

0,5 m

ø min. ø maks.

1,65 m

Breite
Bereifung 400/60-15,5
vermindert den Andruck 
und begrenzt das 
Einsinken von Rädern.

Gummirad des 
Ährenhebers.
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Ballenpressen
Technische Parameter Z562

Modell Z562

Typ Maß­
einheit

Z562 Z562 mit Rotor Z562 mit Rotor 
und Messern

Maße der Maschine:
Länge mm 3730 3800 3800
Breite mm 2470 2470 2470
Höhe mm 2050 2050 2050
Eigengewicht kg 2200 2300 2400
Leistungsbedarf kW etwa 25 etwa 40 etwa 60
Leistung Stück/h bis 20 bis 40 bis 40
Ballenmaße mm 1200x1200 1200x1200 1200x1200
Art der Presskammer - Walzen Walzen Walzen
System der Bindung - Schnur, Netz Schnur, Netz Schnur, Netz
System der 
Kammerspeisung - Heber und 

Gabelspeiser
Heber und 

Rotorspeiser
Heber und 

Rotorspeiser
Breite des Hebers mm 1800 1800 1800
Anzahl von Messern der 
Schneidemaschine Stück - - 13

Theoretische 
Schnittlänge mm - - min 85

Bereifung - 400/60-15,5 14 PR 400/60-15,5 14 PR 400/60-15,5 14 PR
Arbeitsgeschwindigkeit km/h bis 10 bis 10 bis 10
Transportgeschwindig­
keit km/h bis 40 bis 20 bis 20

Hydraulischer Anschluss 
an den Schlepper - 1 Anschluss-Paar 1 Anschluss-Paar 2 Anschlüss-Paare

Bremssystem -
Schmierung der Kette - zentral zentral zentral
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Ballenpressen
Technische Parameter Z589

Modell Z589

Typ Maß­
einheit

Z589/2 varialble Presskammer Z589/3 varialble Presskammer

Maße der Maschine:
Länge mm 3920
Breite mm 2400
Höhe mm 2650 2500
Eigengewicht kg 3200 2330
Leistungsbedarf kW 45-60 45-60
Leistung Stück/h 25-45 25-45
Ballenbreite mm 1200
Ballendurchmesser mm 500-1600
Art der Presskammer - Riemen-Walzenkammer
Anzahl von Walzen Stück 3
Anzahl von Riemen Stück 6
System der Bindung mit 
Schnur - Doppelbindung

System der Bindung mit Netz - standard
System der Kammerspeisung - Rotoraufgabevorrichtung 

(Rotor)
Gabelaufgabevorrichtung 

(Abweiser)
Breite des Hebers mm 2000
Anzahl von Messern der 
Schneidemaschine Stück 13 -

Absicherung von Messern - gefedert, individuell -
Theoretische Schnittlänge mm 77 -
Bereifung 400/60-15,5
Arbeitsgeschwindigkeit km/h bis 10
Transportgeschwindigkeit km/h bis 40
Hydraulischer Anschluss an 
den Schlepper - 1 einfach wirkender Verteiler, 1 doppelt wirkender Verteiler

Elektrischer Anschluss an den 
Schlepper - 1 Steckdose 7 pin Beleuchtung, 1 Steckdose 3 pin 25 A

Steuerung - elektronisch vom Pult
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Quaderballenpressen

Quaderballenpresse ist eine hervorragende Maschine zum Pressen des angefallenen Strohs 
oder getrost auch des Heus. Optimale Konstruktion, hervorragende Arbeitsparameter, 
hohe Robustheit und Zuverlässigkeit bewirken, dass das Produkt den polnischen Markt in 
seinem Segment eroberte.

1720 mm

2300 mm

4140 mm
4820 mm
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Quaderballenpressen
Technische Parameter

Presskanal
Presskanalmaße cm 36x46
Presskolbenöffnungsurchmesser cm 66
Pressgeschwindigkeit (max. 610 U/min) Schläge/1’ 100
Fläche der Geräteöffnung cm2 1622

Quaderparameter
Länge cm 30/120
Gewicht (Futterquader) kg 25/35
Gewicht (Strohquader) kg 20/25

Pick-Up
Arbeitsbreite cm 155
Rückhaltefingerabstand mm 70
Rückhaltefingerreihen Ne 4
Fingeranzahl in einer Reihe N 19

Bereifungsgröße
Rechter Reifen - BR-78x14"
Linker Reifen - 205/75-15

Gewicht
Quaderpresse kg 1240
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Wickelmaschinen für Ballen
Stationär

Standardausstattung:
- Folienaufgabevorrichtung
- Folienabschneider

Alle Wickelmaschinen 
besitzen beständiges 
und gut lesbare 
Steuerung.

Anschluss an 
das Dreipunkt-
Aufhängungssystem.

Einrichtung zum 
Aufstellen von 
Ballen in senkrechter 
Position fuer Modelle 
Z552 und Z560.



Wickelmaschinen für Ballen sind zur Umwicklung von einzelnen 
Ballen vom halbtrockenen Heu aus Gräsern und Hülsenpflanzen bestimmt, 
die bei der Ernte von Grünfutter für die Silage benutzt werden.

Im Angebot befinden sich Wickelmaschinen, die im stationären 
Betrieb arbeiten, hydraulisch angetrieben Z552, Z560, sowie elektrisch 
Z561.

Alle Wickelmaschinen sind zur Umwicklung von Ballen mit dem 
Durchmesser und der Breite von 1,20 m und dem Gewicht bis zu 1000 kg 
bestimmt.
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Wickelmaschinen für Ballen
Stationär

Typ Maß­
einheit Z552 Z560 Z561

Ducrhmesser von 
umgewickelten Ballen mm 1000-1200 1000-1200 1200-1200

Folienbreite mm 500 500/750 500/750
Anzahl von Tischeumdrehungen Drehun-

gen. 24 24/16 24/16

Wickelzeit der Ballen min etwa 2 etwa 1,3/2 etwa 1,3/2
Maße der Maschine:
Länge mm 2670 2650 2600
Breite mm 1450 1430 1200
Höhe mm 1672 1660 1700
Eigengewicht kg 450 450 450
Schlepperleistung kW min 30 min 30 -
Befestigung an den Schlepper - 3-Punkten 3-Punkten 3-Punkten
Ballenleger - Option Option -
Antrieb - hydraulisch hydraulisch elektrischer 

Motor
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Wickelmaschinen für Ballen
Selbstladend

Alle Wickelmaschinen 
besitzen beständiges 
und gut lesbare 
Steuerung.

Folien-
Schneidemechanismus.

Transportposition von 
Rädern.

Bequemer Stützfuß.

Deichsel. Hintere Aggregierung 
mit Hilfe der Deichsel.

Option: Aggregierung 
mit dem Schlepper am 
Dreipunkt im Modell 
Z237.

Option: Wendelaufräder. Wickelzyklus Z237 und Z577.
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Wickelmaschinen für Ballen
Selbstladend

Typ Maß­
einheit Z237 Z577 Z593

Beladung des Ballens - hinter seiten vorder
Ballendurchmesser mm 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Folienbreite mm 500/750 500/750 500/750
Anzahl von 
Tischeumdrehungen

Drehun-
gen. 24/16 24/16 24/16

Wickelzeit des Ballens min etwa 2/1,3 etwa 2/1,3 etwa 2/1,3
Maße der Maschine:
Länge mm 2650 4350 5220
Länge ohne Haken mm - - 4000
Breite mm 1430 2450 2200
Höhe mm 1660 2380 2500
Eigengewicht kg 450 950 1250
Bereifung - 26,5x14,00-12,10PR 10,0/80-12,10 PR 26,5x14,00-12
Motorleistung kW min 30 min 30 min 30
Befestigung an den 
Schlepper - untere Aufhängung untere Aufhängung untere Aufhängung

Ballenleger - keiner Option-
mechanisch

Standard-
hydraulisch

Abschneiden der Folie - automatisch automatisch automatisch
Deichsel. Hintere Aggregierung 

mit Hilfe der Deichsel.
Option: Aggregierung 
mit dem Schlepper am 
Dreipunkt im Modell 
Z237.

Option: Wendelaufräder. Wickelzyklus Z237 und Z577.
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Frontlader
T229

Schneller und bequemer 
Wechsel des Zubehörs 
dank modernem 
Rahmen.

Befestigung am 
Schlepper mit Hilfe von 
Bolzen.

Einfacher und schneller 
Anschluss von 
hydraulischen Leitungen.

Steuerung mit Joystick/ 
3-Sektionsverteiler.

Option:
Lackierung in 
der Farbe des 
Schleppers.

Optimale 
Schwerpunktlage - 
bessere Beständigkeit 
des Schleppers.

Selbschmierende 
Lagerbuchsen.

Hydroakku - dämpft 
Schläge für besseren 
Arbeitkomfort.
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Frontlader
T229

Typ Maß­
einheit

T229
(kurz, schmal)

T229
(kurz, breit)

T229
(lang)

Nenntragkraft kg 1300/1600 1300/1600 1600
Eigengewicht kg 600 620 650
Höhe des Hochhebens mm 4000 4000 4425
Betriebsluftdruck MPa 16 16 16
Länge des Rahmens mm 2300 2300 2700
Breite des Rahmens mm 1040 840 1040
Steuerung - Joystick/3-Sektionsverteiler
Stoßdämpfer - Optional
Befestigung des Zubehörs - EURO/SMS
Art von Stützen - Stützenfuß
Befestigung am Schlepper - Bolzen

Option:
Lackierung in 
gewünschter Farbe.
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Frontlader
T241

Befestigung von 
hydraulischen 
Leitungen mit Hilfe von 
MULTILOCK.

Optimale 
Schwerpunktlage - 
bessere Beständigkeit 
des Schleppers.

Geringeres 
Eigengewicht, dank 
Stahlkonstrukition mit 
erhöhter Festigkeit.

Selbstschmierende 
Lagerbuchsen 
- garantieren 
wartungsfreie Funktion.

Stützen am Spannschloss 
- komfortables Legen 
des Aufladers mit 
Regelungsmöglichkeit

Der optimale Greif- und 
Ausschüttungswinkel 
garanatieren die 
Effektivität der Arbeit.

Verdeckte hydraulische 
Leitungen verbessern 
die Ästhetik und die 
Sicherheit.

Flaches Profil von 
Pfosten - bessere Sicht 
- bessere Präzision beim 
Arbeiten.

Hydroakku - dämpft 
Schläge und verbessert 
den Komfort der Arbeit.

Steuerung mit dem 
Bowdenzughebel - 
perfekte, einfache und 
angenehme Bedienung.
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Frontlader
T241

Typ Maß­
einheit

T241
(kurz, schmal)

T241
(kurz, breit)

T241
(lang)

Nenntragkraft kg 1300/1600 1300/1600 1600
Eigengewicht kg 560 550 600
Höhe des Hochhebens mm 2850 2850 3300
Betriebsluftdruck MPa 18 18 18
Länge des Rahmens mm 2400 2400 2800
Breite des Rahmens mm 840 1040 1040
Steuerung - Joystick
Stoßdämpfer - Standard
Befestigung des Zubehörs - EURO
Art von Stützen - Stütze am Spannschloss
Befestigung am Schlepper - Auffahrts-
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Zubehör für Lader
Ballengreifer

Ballengreifer, leicht

Ballengreifer, schwer

Klotzgreifer „KRAB”

Silagegreifer

Löffel

Löffel BIG

Torflöfel

Typ Maß­
einheit

Ballengreifer

Breite mm 1420
Tragfähigkeit kg 600
Gewicht kg 183
Bale size ø 800-1500

Typ Maß­
einheit

Ballengreifer, leicht

Breite mm 1100
Tragfähigkeit kg 500
Gewicht kg 151
Bale size ø 850-1400

Typ Maß­
einheit

Ballengreifer, schwer

Tragfähigkeit kg 900
Gewicht kg 186
Bale size ø 950-1600

Typ Maß­
einheit

Klotzgreifer „KRAB”

Breite mm 1100
Höhe mm 1105
Gewicht kg 250
Aufhängung - EURO

Typ Maß­
einheit Silagegreifer

Breite mm 1200 1500 1800 1200 1500 1800
Tragfähigkeit kg 500 650 800 500 650 800
Gewicht kg 216 242 275 250 275 305
Anzahl von 
Servomotoren Stück 1 1 1 2 2 2

Typ Maß­
einheit

Löffel

Breite mm 1200 1500 1800 2000 2200 2400
Volumen m3 0,38 0,48 0,57 0,64 0,70 0,76
Gewicht kg 144 164 194 207 225 243
Tragfähigkeit kg 650 800 950 1050 1150 1300

Typ Maß­
einheit

Löffel BIG

Breite mm 1400 1700 2000 2200
Volumen m3 0,45 0,56 0,67 0,74
Gewicht kg 155 183 214 226
Tragfähigkeit kg 750 900 1050 1150

Typ Maß­
einheit

Torflöfel

Breite mm 2400
Höhe mm 844
Gewicht kg 560
Nutzlast kg 500
Volumen m3 1,55
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Zubehör für Lader
Greiflöffel

Ballengabel

Mist- und Strohgabel

Schiebegabeln für Paletten

Silageschneider

Hebevorrichtung Big Bag

Klotzgreifer

Schneepflug

Typ Maß­
einheit

Greiflöffel

Breite mm 1500 1800
Tragfähigkeit kg 800 950
Gewicht kg 300 335
Zinkenabstand mm 290 250
Volumen m3 0,77 0,92

Typ Maß­
einheit

Ballengabel

Breite mm 1100
Tragfähigkeit kg 1000
Gewicht kg 55
Zinkenabstand mm 760/230

Typ Maß­
einheit

Mist- und Strohgabel

Breite mm 1200 1500 1800
Tragfähigkeit kg 500 650 800
Gewicht kg 130 150 172
Zinkenabstand mm 216 230 210

Typ Maß­
einheit

Schiebegabeln für Paletten

Länge mm 1200
Breite mm 1400
Tragfähigkeit kg 800
Gewicht kg 195

Typ Maß­
einheit

Silageschneider

Breite mm 1200 1500
Gewicht kg 415 560
Zinkenanzahl Stück 9 13
Servomotoren im 
Kolben

ø 90 110

Typ Maß­
einheit

Hebevorrichtung Big 
Bag

Tragfähigkeit kg 1000

Typ Maß­
einheit

Klotzgreifer

Tragfähigkeit kg 1000

Typ Maß­
einheit

Schneepflug

Breite mm 2300
Höhe mm 660
Gewicht kg 250
Aufhängung - EURO oder 3-Punkt
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Futterwagen
BEL-MIX T659

FUTTERWAGEN „STANDARD” 5, 6 m3

EINROTOR-FUTTERWAGEN 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 m3

ZWEIROTOR-FUTTERWAGEN 14 und 18 m3

Standardausstattung:
- Rotor mit 8 - Schneidemessern;
- 2 mechanische Gegenmesser;
- Aufhängeleiter;
- Ausschüttung beschränkender Ring;
- zwei Ausschüttungsfenster;
- Nebenabtrib mit Absicherung für den abgeschärten Stift;
- Handbremse;
- Steuerung aus dem Schlepper mit Hilfe von Verteilern
- mechanischer Stützfuß.

Option:
- Zweiganggetriebe;
- elektronische Waage.

Standardausstattung:
- Rotor mit 8 - Schneidemessern;
- 1 hydraulischer Gegenmesser sowie 1 mechanischer;
- elektronische Waage;
- Podest mit Treppe;
- Ausschüttung beschränkender Ring;
- Beleuchtung;
- zwei Ausschüttungsfenster;
- Handbremse und pneumatische Bremse (von 8m3);
- obere oder untere Deichselbefestigung;
- Nebenabtrieb;
- Steuerung aus dem Schlepper mit Hilfe von Verteilern
- mechanischer Stützfuß.

Option:
- Zweiganggetriebe für Einrotorwagen;
- Hebevorrichtung.

Standardausstattung:
- 2 Rotoren mit 8 - Schneidemessern;
- 1 Stück des hydraulischen Gegenmessers und 1 Stück des 
mechanischen;
- elektronische Waage;
- Podest mit Treppe;
- Ausschüttung beschränkender Ring;
- Beleuchtung;
- zwei Ausschüttungsfenster;
- Handbremse und pneumatische Bremse;
- obere oder untere Deichselbefestigung; 
- Nebenabtrieb;
- Steuerung aus dem Schlepper mit Hilfe von Verteilern.

Option:
- Zweiganggetriebe für Zweirotorwagen;
- Hebevorrichtung.

Option: Gesenkter Wagen. 
Dank Verlegung der hinteren 
Achse findet der gegebe-
ne Wagen die Anwendung 
in niedrigen und schmalen 
Kuhställen. Dieser Wagen 
besitzt ein größeres Volu-
men als der frühere, kleinere 
Futterwagen.
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Futterwagen
BEL-MIX T659

Arten von Ausschüttungsfenstern in Futterwagen.

Ausstattung von Futterwagen:

Beleuchtungs des 
Futterwagens.

Zweiganggetriebe. Mechanisches 
Gegenmesser.

Gegenmesser
gesteuert
hydraulisch.

Solides Podest mit 
Treppe an beiden 
Seiten des Wagens.

Der Ring verhindert die 
Verschüttung von Futter.

Zwei vertikale 
Streurotoren in Modellen 
14 und 18 m3.

Vertikaler Streurotor 
garantiert gute 
Zerkleinerung von Futter.

Elektronische Waage 
zur Auswahl von 
Futterportionen TMR.

Universelle Deichsel.

Hinteres 
Ausschüttungsfenster 
zur Aufgabe von Futter in 
engen Futterkorridoren.

Variante: 
Ausschüttungsfenster, 
an der Seite des 
Vorderteils angebracht

Variante: 
Ausschüttungsfenster an 
der Seite des hinteren 
Teil des Wagens 
angebracht.

Bandaufgabevorrichtung 
am vorderen Teil des 
Wagens.

Variante: Zwei 
Ausschüttungsfenster 
am hinteren Teil des 
Wagens.
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Futterwagen, selbstentladend
T676

Bequemer Deichsel-
Stützfuß mit Rad.

Frontal-seitliches 
Kippen

Deichsel. Bereifung
10,0/75/15,3 18PR

Futterwagen, Einachser
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Futterwagen, selbstentladend
T676

Typ Maßeinheit T676
Baumaße: - anhängbar, einachsig
Länge -
Breite mm 6410
Höhe mm 2400
Gewicht mm 2300
Zulässige Nutzlast kg 2500
Arbeits-/
Transportgeschwindigkeit kg 4000

Schlepperleistung min. km/h 5/25
Erforderlicher Druck der 
Hydraulikanlage kW 50

Pumpenleistung Atm/Mpa 160/16
Kopplung am Schlepper: l/min 40
Durchmesser der Deichselöse -
Druck auf den Schlepperhaken mm 45
Schlepperhaken kN 3,0
Rühr- und 
Zerkleinerungsvorrichtung: - Ackerhaken

Typ -
Antriebsart - Vertikalschnecke
Entladevorrichtung: - mechanisch
Futterausschüttungsarten -
Antriebsart - Förderband
Bereifung - mechanisch
Reifendruck - 10,0/75/15,3 18PR
Tyre pressure kPa 350
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Miststreuer
N267

Der hydraulisch  
angetriebene Fußboden 
mit Geschwindigkeiteue-
rung.

Hintere Klappe
gehoben
hydraulisch.

Bordwände mit einer 
Holzleiste abchliessend.

Eine Leiter, die die 
sichere Aufsicht der 
Aufladung.

Praktische Bremskeile.

Bequemer Stützfuß der 
Deichsel.

Möglichkeit der 
Auswechselung von 
Streugreifern.

Von Hand an Scharnieren 
zu öffnendes Schutzgitter 
des Streuadapters, 
befestig an der 
Seitenwand.

Gitteraufsatz für 
Volumenmaterial.

Bordaufsatz für 
Volumenmaterial - voll.
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Miststreuer
N267

Typ Maß­
einheit N267/1 N267

Nutzlast kg 6000 8000
Laderaum m3 5,8 9,2
Länge des Laderaums mm 3600 4000
Gesamtlänge mm 5830 6300
Höhe des Laderaums mm 800 1150
Gesamthöhe mm 2670 2800
Gesamtmasse kg 3150 3400
Breite des Laderaums mm 2000 2000
Gesamtbreite mm 2360 2360
Breite des Streubereichs mm 8000-10000 8000-10000
Schlepperleistung HP min 80 min 80
Hochhebung der hinteren 
Wand - hydraulisch hydraulisch

Umfang der Regelung von 
der Deichsel mm 360-540 390-570

Fahrwerk - Tandem auf zwei 
unabhängigen Schwingen

Tandem auf zwei 
unabhängigen Schwingen

Adapter - vertikal Vierbohrer vertikal Vierbohrer
Boden - hydraulisch angetrieben hydraulisch angetrieben
Zulässige Geschwindigkeit 
des Schleppers km/h 30 30

Fahrwerk: 
Tandem auf zwei 
unabhängigen 
Schwingen

Breite Bereifung.
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Miststreuer
N272

Der hydraulisch ange-
triebene Fußboden mit 
Geschwindigkeiteue-
rung.

Fahrwerk: Tandem auf 
Blattfedern.

Hintere Klappe
gehoben
hydraulisch.

Eine Leiter, die 
Aufsicht der Aufladung 
erleichtert.

Die Abdeckung des 
Streuadapters mit zu 
öffnenden Flügeln, 
befestigt an die 
Seitenwand.
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Miststreuer
N272

Typ Maß­
einheit N272/1 N272/2

Nutzlast kg 12000 14000

Laderaum m3 12,6 13,8

Länge des Laderaums mm 5200 5200

Gesamtlänge mm 7420 7420

Höhe des Laderaums mm 1200 1350

Gesamthöhe mm 3050 3200

Gesamtgewicht kg 4700 4800

Breite des Laderaums mm 1990 1990

Gesamtbreite mm 2480 2480
Effektive Breite des 
Auswurfs mm 8000 8000

Schlepperleistung HP min 120 min 120

Heben der hinteren Wand - hydraulisch hydraulisch
Umfang der Regelung von 
der Deichsel mm Oben/Unten - 650/1010 Oben/Unten - 650/1010

Fahrwerk - Tandem auf Tragfedern Tandem auf Tragfedern

Adapter - vertikal Zweitrommelig 
(Option: Vertrommelig)

vertikal Zweitrommelig 
(Option: Vertrommelig)

Boden - hydraulisch angetrieben hydraulisch angetrieben
Zulässige Geschwindigkeit 
des Schleppers km/h 30 30
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Miststreuer
N274

Hydraulisches 
Einkreissystem, 
breitwinkelige 
Antriebswelle für 
Kraftübertragung.

Hintere Klappe
öffnend
hydraulisch.

Verstellbare Streubreite 
beim Feldrand.

Streuadapter 
zweitrommelig.

Senkrecht angeordnete 
Schneckentrommel mit 
austauschbaren Greifern.

Laufräder mit großem 
Durchmesser.

Der Miststreuer N274 besitzt einen zweitrommeligen Auswerferadapter, dessen Hauptvorzug 
niedrige Energiebeanspruchung vom Schlepper ist. Die Verwendung eines Ladekastens mit einer Breite von 
1500 mm schlug sich in der Verkleinerung des Durchmessers des Trommelauswerfers, und im Ergebnis, im 
niedrigeren Drehmomentbedarf für deren Antrieb aus.

Eine Lösung, die im sichtbaren Ausmaß auch die ungünstige Bodenverdichtung verringert, ist die 
Verwendung von Rädern mit großem Durchmesser von 1650 mm. Gleichzeitig, bewirkt die Verwendung von 
einer Achse keinen Schlupf der Räder der das Eingraben der Räder zu Folge hat, was die Manövrierfähigkeit 
des Miststreuers entscheidend verbessert und die Fahrwiderstände verringert.

Der Vorzug beim Nutzen des Miststreuers ist auch die Möglichkeit die Maschine zum Transport von 
Erträgen zu nutzen. Das ist nach der Abnahme des Auswerferadapters möglich. Die Entladung erfolgt mit 
Hilfe des Bodenförderers, was die Arbeit unter Bedachungen mit einer Höhe von 3,8 m erlaubt.

Als Zusatzausstattung bieten wir ein hydraulisches Einkreis-System, eine breitwinkelige 
Antriebswelle und Zentralschmieranlage an.
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Miststreuer
N274

Typ Maß­
einheit N274

Nutzlast kg 10000
Laderaum m3 10,6
Länge des Laderaums mm 5000
Gesamtlänge mm 7477
Höhe des Laderaums mm 1400
Gesamthöhe mm 3110
Gesamtgewicht kg 4260
Breite des Laderaums mm 1500
Gesamtbreite mm 2850
Effektive Breite des 
Auswurfs mm 8000

Schlepperleistung HP min 90
Heben der hinteren Wand - hydraulisch
Fahrwerk - einachsig steif

Anhängerkupplung - Deichsel mit einem Gummielement 
gefedert

Adapter - vertikal zweitrommelig
Boden - hydraulisch angetrieben
Zulässige Geschwindigkeit 
des Schleppers km/h 30

Der Miststreuer N274 enstand mit 
dem Gedanken an Verringerung des 
spezifischen Energieverbrauchs bei 
der Verteilung des Stalldüngers. 
Angesichts hoher Preise für 
Erdölprodukte ist er eine ideale 
Lösung für die Landwirtschaft.

Hydraulisches 
Einkreissystem, 
breitwinkelige 
Antriebswelle für 
Kraftübertragung.

Hintere Klappe
öffnend
hydraulisch.

Verstellbare Streubreite 
beim Feldrand.

Streuadapter 
zweitrommelig.

Senkrecht angeordnete 
Schneckentrommel mit 
austauschbaren Greifern.
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Miststreuer
N280

Deichsel-Stützfuß mit 
Rad.

Fahrwerk:
Doppelachse, gefedert.

Schutznetz für den 
Adapter

Steigleiter zur Erleichte-
rung der Aufladungsüber-
wachung

Bordwände 
aufklappbar.
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Miststreuer
N280

Typ Maß­
einheit N280 N280/1 N280/2

Nutzlast kg 6000 8000 10 000
- Ladefläche, m² m3 8,1 8,95 10,9
Laderaumlänge mm 4132 4132 4632
Gesamtlänge mm 6600 6600 7100
Laderaumhöhe mm 1000 1100 1200
Gesamthöhe mm 2680 2800 2830
Gesamtmasse kg 3050 3200 3600
Laderaumbreite mm 1970 1970 1970
Gesamtbreite mm 2300 2350 2350
Effektive Streubreite mm 6000 6000 6000
Schlepperleistung км min 70 min 80 min 80
Heben der Hinterwand - hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Bereifung - 400/60-15,5 14PR 500-50/17 14PR 500-50/17 14PR
Fahrwerk - Doppelachse, 

gefedert
Doppelachse, 

gefedert
Doppelachse, 

gefedert
Adapter - senkrecht, 

viertrommelig
senkrecht, 

viertrommelig
senkrecht, 

viertrommelig
Boden - hydraulisch 

angetrieben
hydraulisch 
angetrieben

hydraulisch 
angetrieben

Zulässige Schlepper­
geschwindigkeit km/h 30 30 30
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Anbauagreggregate
U740

Option in Modellen 
U710/1 und U710:
Wagen mit schwerer 
Deichsel.

Zwei Reihen von 
Zahntellern mit einem 
Durchmesser von  
Ø 560 mm.

Reihe von Federeggen. Rohrwalzen ø600. Packer-Walzen ø 500.

Hydraulisch 
zusammenklappbarer 
Rahmen in Modellen 
U710/1 und U710.

Transportposition. Hydraulische Regelung 
der Arbeitstiefe.

mit Gummistoßdämpfern abgesicherte Teller.
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Anbauagreggregate
U710

Typ Maß­
einheit U 740 U 710/1 U 710

Arbeitsbreite m 3,0 4,5 6,0
Typ des Aggregats - aufgehängt
Anzahl von Tellern Stück 24 36 48
Durchmesser von Tellern mm 560
Anzahl von Netzeggen Stück 24 36 48
Max. Arbeitstiefe m 0,18
Skala für Tellerabstand m 0,25
Arbeitsgeschwindigkeit km/h 9-15
Leistungsbedarf HP 110-130 150-200 170-240
Abmessungen
Länge/Höhe/Breite mm 2810/1320/3500 2810/1505/4980 2810/1505/6480
Transpormaße Länge/Höhe/Breite m 2810/1580/3000 2810/2725/2630 2810/3480/2630
Eigengewicht (mit Rohrwalzen) kg 1600 2950 3400

Maschinencharakteristik:
- �Die Aggregate sind für den Vorsaat- und Nachstoppel-Ackerbau sowie für den Ackerbau in dem vereinfachten System bestimmt 

(Ackerbau mit Saat in einem Arbeitsfahrzeug, nach dem Pflügen),
- �Sie können zum Ackerbau bei gut zerkleinerten Nachernteüberresten und bei kurzen Stoppeln verwendet werden,
- �Die Aggregate bestehen aus zwei Reihen von Zahntellern mit einem Durchmesser von Ø560 mm,
- Die Teller sind mit 35*190 mm Gummistoßdämpfern abgesichert,
- Der Anstellwinkel beträgt 20° und der Neigungswinkel beträgt 15°,
- Die Tellerteilung beträgt 250 mm,
- �Zwei Reihen der Zahnteller sorgen für eine volle Auflockerung des Bodens und ein durchgehendes Vermischen der 

Pflanzenüberreste mit Stroh,
- �Hinter den Tellern befindet sich eine flexible Netzeggenreihe und eine Welle (Rohr- oder Packerwelle),
- �Sie zeichnen sich durch eine unkomplizierte aber sehr solide Konstruktion und einfache Einstellung, einen detailliert gestalteten 

Design, und die für die Belastungen der Arbeitskonstruktion des Aggregaten entsprechend ausgewählten Materialien aus,
- �Einfache Wartung der Konstruktion und einfacher Austausch der abgenutzten Elemente,
- Stabiler und robuster Rahmen,
- �Die Aggregate 4,5 m und 6,0 m sind auf einem für den Transport hydraulisch zusammenklappbaren Rahmen gebaut,
- �Die Aggregate 4,5 m und 6 m können mit einem hydraulisch aufhebbaren und absenkbaren Wagen mit gebremster Achse 

(hydraulische bzw. pneumatische Bremse) mit den Rädern 19,0/45-17 14PR IM07 ausgestattet werden,
- �Beim Transport des Aggregaten 3 m können die äußeren Teller zusammengeklappt werden,
- �Der kompakte Aufbau ermöglicht einen einfachen Transport auf öffentlichen Straßen,
- Breiter Arbeitstiefenbereich: 5 bis 15 cm,
- Maximale Arbeitsgeschwindigkeit 12-15 km,
- �In dem 3-m-Aggregat kann die Arbeitstiefe mechanisch mittels zwei Spannschrauben eingestellt werden; als Option kann das 

Aggregat mit Hydrauliksteuerung ausgestattet werden,
- �Die für die Konstruktion der Aggregate verwendeten Baustoffe stellen keine Gefahr für die Umwelt dar,
- �Die Aggregate sind in einem unabhängigen Institut getestet worden, um die Arbeitsqualität zu verbessern,
- Attraktive Lackierfarben der Maschinen,
- Auf europäischen Märkten bewährt.
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TYPE zGM
[kg]

EIGEN­
GEWICHT

[kg]

T736/2 2200 700
1.5 t

A – Höhe der Ladefläche vom Boden
B – Gesamtlänge des Anhängers 

C – Bordwandhöhe
D – Höhe der Bordwandaufsätze
E – innere Länge der Ladefläche
F – innere Breite der Ladefläche

Anhängerbordwände in Farben 
nach Wunsch des Kunden. 
Farbenpalette der bekannten 
Hersteller von Schleppern 
verfügbar.

Kippen nach hinten unter 
Maximwinkel von  50°.

Bereifung:
10.0/80 12.10 PR

km/h40

GESCHWINDIG­
KEIT MAX.

DICKE DES  
LADEFLÄCHEN­

BODENS

3 mm

DICKE DER 
BORDWANDBLE­

CHE

1.5 mm

STÜTZFUß

Ja

DEICHSEL BREMSANLAGE

Einkreisbremsanlage - 
pneumatisch.
Option: Zweikreisbremsanlage
Auflaufbremse.

Universal, 
ermöglicht die 
untere und obere 
Ankopplung.

Einschasenanhänger T736/2
1,5 t Nutzlast
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Optionale Ausstattung gegen Aufpreis:

- Gitteraufsatz 700 mm;
- Zweikreisbremsanlage, pneumatisch;
- Auflaufbremse.

Pneumatische 
Bremsinstalltion.

Deichsel mit einem 
bequemen Stützfuß.

Elektrische Installation. Verriegelung der 
Bordwände.

Einschasenanhänger T736/2
1,5 t Nutzlast
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A – Höhe der Ladefläche vom Boden
B – Gesamtlänge des Anhängers 

C – Bordwandhöhe
D – Höhe der Bordwandaufsätze
E – innere Länge der Ladefläche
F – innere Breite der Ladefläche

km/h40

GESCHWINDIG­
KEIT MAX.

2,5 t

3 mm 2 mm Ja Universal, 
ermöglicht die 
untere und obere 
Ankopplung.

Einkreisbremsanlage - 
pneumatisch.
Option: Zweikreisbremsanlage 
und Auflaufbremse.

BREMSANLAGEDEICHSELSTÜTZFUß
DICKE DER 

BORDWANDBLE­
CHE

DICKE DES  
LADEFLÄCHEN­

BODENS

Bereifung:
10,0/80 12,10 PR

Kippen nach hinten unter 
Maximwinkel von 50°.

Anhängerbordwände in Farben 
nach Wunsch des Kunden. 
Farbenpalette der bekannten 
Hersteller von Schleppern 
verfügbar.

TYPE ZGM
[kg]

EIGEN­
GEWICHT

[kg]

T735/1 3400 900

Einschasenanhänger T735/1
2,5 t Nutzlast
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Optionale Ausstattung gegen Aufpreis:

- Gitteraufsatz 700 mm;
- Zweikreisbremsanlage, pneumatisch;
- Auflaufbremse.

Einschasenanhänger T735/1
2,5 t Nutzlast

Pneumatische 
Bremsinstalltion.

Deichsel mit einem 
bequemen Stützfuß.

Elektrische Installation. Verriegelung der 
Bordwände.



42

A – Höhe der Ladefläche vom Boden
B – Gesamtlänge des Anhängers 

C – Bordwandhöhe
D – Höhe der Bordwandaufsätze
E – innere Länge der Ladefläche
F – innere Breite der Ladefläche

km/h40

GESCHWINDIG­
KEIT MAX.

DICKE DES  
LADEFLÄCHEN­

BODENS

DICKE DER 
BORDWANDBLE­

CHE
STÜTZFUß DEICHSEL BREMSANLAGE

3,5 t

Einkreisbremsanlage - 
pneumatisch.
Option: Zweikreisbremsanlage
Auflaufbremse; hydraulische 
Bremse.

Universal, 
ermöglicht die 
untere und obere 
Ankopplung.

Ja2 mm3 mm

Bereifung:
10,0/75-15,3 18PR

Kippen nach hinten unter 
Maximwinkel von 50°.

KIPPWINKEL DES 
LADEKASTENS

Anhängerbordwände in Farben 
nach Wunsch des Kunden. 
Farbenpalette der bekannten 
Hersteller von Schleppern 
verfügbar.

Einschasenanhänger T703
3,5 t Nutzlast

TYPE ZGM
[kg]

EIGEN­
GEWICHT

[kg]

T703 4650 1150
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Optionale Ausstattung gegen Aufpreis:

- Gitteraufsatz 700 mm;
- Hydraulische Bremse;
- Zweileitungsbremse, pneumatisch;
- Auflaufbremse.

Stützkeile. Leiter für den 
einfachen Einstieg.

Zentrales Verrei-
gelungssystem der 
Bordwände am 
Rand der Ladeflä-
che.

Hinterer Schieber 
mit Auslaufrinne.

Elektrische 
Installation.

Einschasenanhänger T703
3,5 t Nutzlast

Stütze des 
Ladekastens.

Option: 
Auflaufbremse.
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A – Höhe der Ladefläche vom Boden
B – Gesamtlänge des Anhängers 

km/h

GESCHWINDIG­
KEIT MAX.

DICKE DES  
LADEFLÄCHEN­

BODENS

DICKE DER 
BORDWANDBLE­

CHE
STÜTZFUß DEICHSEL BREMSANLAGE

C – sides Höhe
D – inner floor Länge
E – innere Breite der Ladefläche

5 mm 4 mm Ja Universal, 
ermöglicht die 
untere und obere 
Ankopplung.

Stand, pneumatisch.

Bereifung: 
385/65 R 22,5

Kippen nach hinten unter 
Maximwinkel von 87°.

Anhängerbordwände in Farben 
nach Wunsch des Kunden. 
Farbenpalette der bekannten 
Hersteller von Schleppern 
verfügbar.

30

7 t

TYPE ZGM
[kg]

EIGEN­
GEWICHT

[kg]

T930 7900 1900

Einachsanhänger T930
7 t Nutzlast
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Optionale Ausstattung gegen Aufpreis:

- Bereifung 385/55 R22,5.

Pneumatische 
Bremsanlage

Deichsel mit bequemer 
Stütze.

Elektroanlage Bereifung

Einachsanhänger T930
7 t Nutzlast
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A – Höhe der Ladefläche vom Boden
B – Gesamtlänge des Anhängers 

C – Bordwandhöhe
D – Höhe der Bordwandaufsätze
E – innere Länge der Ladefläche
F – innere Breite der Ladefläche

km/h40

GESCHWINDIG­
KEIT MAX.

DICKE DES  
LADEFLÄCHEN­

BODENS

DICKE DER 
BORDWANDBLE­

CHE
BREMSANLAGE

2 mm4 mm Einkreisbremsanlage - 
pneumatisch.

Universell, ermöglicht eine 
bequeme Aggregation.

DEICHSEL

Bereifung:
T710/1: 11,5/60-15,3 16PR
T710/2: 12,5/80-15,3 16PR

Dreiseitenkipper mit 
maximalem Kippwinkel von 50°.

KIPPWINKEL DES 
LADEKASTENS

Anhängerbordwände in Farben 
nach Wunsch des Kunden. 
Farbenpalette der bekannten 
Hersteller von Schleppern 
verfügbar.

6 t

8 t

TYPE ZGM
[kg]

EIGEN­
GEWICHT

[kg]

T710/1 8000 2000

T710/2 10200 2200

Zweiachsenanhänger T710/1 und T710/2
6 und 8 t Nutzlast
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Optionale Ausstattung gegen Aufpreis:

- Aufsatz;
- Plane mit Gestell;
- �Ersatzrad mit Befestigung unter dem unteren Rahmen 

des Anhängers;
- Automatische Maulkupplung hinten.
- Hydraulische Bremse.

Stützkeile. Leiter für den 
einfachen Einstieg.

Zentrales Verrei-
gelungssystem der 
Bordwände am 
Rand der Ladeflä-
che.

Hinterer Schieber 
mit Auslaufrinne.

Elektrische 
Installation.

Zweiachsenanhänger T710/1 und T710/2
6 und 8 t Nutzlast

Stabilisierungsle-
inen für die Bor-
dwände.

Stütze des 
Ladekastens.



A – Höhe der Ladefläche vom Boden
B – Gesamtlänge des Anhängers 

C – Bordwandhöhe
D – Höhe der Bordwandaufsätze
E – innere Länge der Ladefläche
F – innere Breite der Ladefläche

km/h40

GESCHWINDIG­
KEIT MAX.

DICKE DES  
LADEFLÄCHEN­

BODENS

DICKE DER 
BORDWANDBLE­

CHE
BREMSANLAGE

8 t

10 t

12 t

Zweikreisbremsanlage 
pneumatisch.

Universal, ermöglicht untere und 
obere Aggregierung.

DEICHSEL

4 mm 2 mm

TYPE ZGM
[kg]

EIGEN­
GEWICHT

[kg]

T711/1 11800 3800

T711/2 13900 3900

T711/3 16000 4000

Bereifung:
T711/1: 385/65R22,5
T711/2: 385/65R22,5
T711/3: 385/65R22,5

Dreiseitenkipper mit 
maximalem Kippwinkel von 50°.

KIPPWINKEL DES 
LADEKASTENS

Anhängerbordwände in Farben 
nach Wunsch des Kunden. 
Farbenpalette der bekannten 
Hersteller von Schleppern 
verfügbar.

Zweiachsenanhänger T711/1, T711/2 und T711/3
8, 10 und 12 t Nutzlast

PALETTENBREITE
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- Aufsatz;
- Plane mit Gestell;
- Arbeitspodest;
- �Ersatzrad mit Befestigung unter dem 

unteren Rahmen des Anhängers;
- Automatische Maulkupplung hinten.

Optionale Ausstattung gegen 
Aufpreis:

Stützkeile. Leiter für den 
einfachen Einstieg.

Zentrales Verrei-
gelungssystem der 
Bordwände am 
Rand der Ladeflä-
che.

Hinterer Schieber 
mit Auslaufrinne.

Elektrische 
Installation.

Zweiachsenanhänger T711/1, T711/2 und T711/3
8, 10 und 12 t Nutzlast

Option: 
Arbeitspodest.

Stabilisierungsle-
inen für die Bor-
dwände.

Stütze des 
Ladekastens.



A – Höhe der Ladefläche vom Boden
B – Gesamtlänge des Anhängers 

C – Bordwandhöhe
D – Höhe der Bordwandaufsätze
E – innere Länge der Ladefläche
F – innere Breite der Ladefläche

km/h40

GESCHWINDIG­
KEIT MAX.

DICKE DES  
LADEFLÄCHEN­

BODENS

DICKE DER 
BORDWANDBLE­

CHE
STÜTZFUß DEICHSEL BREMSANLAGE

Zweikreisbremsanlage 
pneumatisch. 

Universal, 
ermöglicht die 
untere und obere 
Ankopplung.

Ja2 mm4 mm

Anhängerbordwände in Farben 
nach Wunsch des Kunden. 
Farbenpalette der bekannten 
Hersteller von Schleppern 
verfügbar.

Dreiseitenkipper mit 
maximalem Kippwinkel von 50°.

KIPPWINKEL DES 
LADEKASTENS

Bereifung:
T730/1: 385/65R22,5
T730/2: 385/65R22,5
T730/3: 385/65R22,5

8 t

10 t

12 t

TYPE ZGM
[kg]

EIGEN­
GEWICHT

[kg]

T730/1 12300 3500

T730/2 13450 3540

T730/3 15600 3600

Anhänger Tandem T730/1, T730/2 und T730/3
8, 10 und 12 t Nutzlast

PALETTENBREITE
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Optionale Ausstattung gegen 
Aufpreis:

- Aufsatz;
- Plane mit Gestell;
- Arbeitspodest;
- �Ersatzrad mit Befestigung unter dem 

unteren Rahmen des Anhängers;
- Automatische Maulkupplung hinten.

Stützkeile. Leiter für den 
einfachen Einstieg.

Zentrales Verrei-
gelungssystem der 
Bordwände am 
Rand der Ladeflä-
che.

Hinterer Schieber 
mit Auslaufrinne.

Elektrische 
Installation.

Anhänger Tandem T730/1, T730/2 und T730/3
8, 10 und 12 t Nutzlast

Option: 
Arbeitspodest.

Stabilisierungslei-
nen für die Bord-
wände.

Stütze des 
Ladekastens.
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A – Höhe der Ladefläche vom Boden
B – Gesamtlänge des Anhängers 

C – Bordwandhöhe
D – Höhe der Bordwandaufsätze
E – innere Länge der Ladefläche
F – innere Breite der Ladefläche

km/h40

GESCHWINDIG­
KEIT MAX.

BREMSANLAGE

Einleitungsbremsinstallation, 
pneumatisch; 
Kurbelhandbremse für hintere 
Achsen.

Universal, ermöglicht die unte-
re und obere Ankopplung.

DEICHSELBLATTFEDERN

Fahrwerk gestützt auf 2 
Achsen, ausgestattet mit 
7-Blatttragfedern.

Bereifung:
400/60-15,5 14 PR

Möglichkeit der Verlängerung 
der Ladefläche um 0,6 m.

Anhängerbordwände in Farben 
nach Wunsch des Kunden. 
Farbenpalette der bekannten 
Hersteller von Schleppern 
verfügbar.

TYPE ZGM
[kg]

EIGEN­
GEWICHT

[kg]

T014/1 11600 2600

Anhänger für Ballen T014/1
9 t Ladefähigkeit

9 t
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Optionale Ausstattung gegen Aufpreis:

- Breite Bereifung 500/50.

Stützkeile. Vroder- und 
Hinterbegrenzung 
aus geschlossenen 
Profilen, mit 
Kettenregulierung.

Kurbelhandbremse. Universelle 
Deichsel.

Elektrische 
Installation.

Anhänger für Ballen T014/1
9 t Ladefähigkeit
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A – Höhe der Ladefläche vom Boden
B – Gesamtlänge des Anhängers 

C – Bordwandhöhe
D – Höhe der Bordwandaufsätze
E – innere Länge der Ladefläche
F – innere Breite der Ladefläche

km/h40

GESCHWINDIG­
KEIT MAX.

Universal, ermöglicht die unte-
re und obere Ankopplung.

Fahrwerk gestützt auf 
3 Achsen, ausgestattet mit 
7 Blattfedern.

DEICHSELBLATTFEDERN BREMSANLAGE

Einleitungsbremsinstallation, 
pneumatisch; 
Kurbelhandbremse für hintere 
Achsen.

Bereifung:
400/60-15,5 14 PR

Möglichkeit der Verlängerung 
der Ladefläche um 0,8 m.

Anhängerbordwände in Farben 
nach Wunsch des Kunden. 
Farbenpalette der bekannten 
Hersteller von Schleppern 
verfügbar.

TYPE ZGM
[kg]

EIGEN­
GEWICHT

[kg]

T009/1 14700 3700

Anhänger für Ballen T009/1
11 t Nutzlast

11 t
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Optionale Ausstattung gegen Aufpreis:

- Breite Bereifung 500/50.

Stützkeile. Vroder- und 
Hinterbegrenzung 
aus geschlossenen 
Profilen, mit 
Kettenregulierung.

Kurbelhandbremse. Universelle 
Deichsel.

Elektrische 
Installation.

Anhänger für Ballen T009/1
11 t Nutzlast
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Stahlkonstruktionen

Stahlkonstruktionen
mit Bestimmung für:

• Stahllagerhallen, Logistikzentren
• Stahlproduktionshallen
• Schauspiel- und Sporthallen
• Handelszentren
• Stahlüberdachungen (z.B. für Ackermaschinen)
• Garagen mit Stahlkonstruktion
• �Inventarobjekte (Kuhställe, Schweineställe, Hühnerställe)
• Schul- und Sporthallen
• ��Werkstätten sowie viele andere Objekte - je nach Wunsch  

des Kunden

Konstruktionen könen als Einschiff- oder Mehrschiffkonstruktionen gebaut werden. Tragpfeiler sind aus I-Träger, 
geschlossenem Profil oder Blech veränderlichen Querschnitts, ausgeführt. Träger sowie Pfeiler haben vorgefertigte 
Griffe zum Anschrauben von Wandriegeln, Z-Dachträgern. Die gesamte Konstruktion ist mit Versteifungen 
verstärkt. Es besteht die Möglichkeit eine zusätzliche First-, Flächen- oder Wandbeleuchtung (Kanalpolycarbonat, 
Trapezplatte PCV) auszuführen. Die gesamte Konstruktion ist kugelgestrahlt, im Spritzverfahren lackiert oder 
verzinkt. Die Firma bietet Trapezbleche, Schichtplatten, Oberlichter sowie Schiebetüren an.

Konstruktion:
• geschlossene oder Winkelprofile
• Flächen- und Wandversteifungen
• Dachriegel - Z-Profil
• Wandriegel - C-Profil - kaltgebogen

Wir passen uns an individuelle Bedürfnisse 
des Kunden an
Wir verwenden unterschiedliche Arten von Trä-
gern, je nach der Bestimmung der Konstruktion.
Beständigkeit der Konstruktion durch die 
Anwendung der neusten Verarbeitungstechno-
logie.

Realisierung von komplexen 

„schlüsselfertigen” Aufgaben!
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Services
Laserbearbeitung
• Laserausschneiden.
• �Schneiden von Blechen aus Kohlenstahl, rostfreiem Stahl und 

Aluminium an Laserausschneidern.
• �Laserbearbeitung von Rohren und Profilen am dreidimensio-

nalen Gerät.

Sägerei
• �Schneiden von Rohren und Blechen an Plasmaausschnei-

dern CNC.
• �Schneiden von Rohren, Stäben und Formstücken an automa-

tischen, Band- sowie Kreissägen CNC.
• Schneiden von Blechen an Guillotineschere CNC.

Umformung
• Rollen von Brechen an CNC-Maschinen.
• �Biegen von Rohren und Profilen an der CNC-Biegemaschine.
• �Biegen von Blechen und Elementen an hydraulischen, excen-

trischen Prassen, gesteuerten CNC-Kantpressen.

Zerspanen an:
• CNC-Drehmaschinen.
• Vertikalen Bearbeitungszentren.
• Konventionellen Drehmaschinen.
• �Universalen, vertikalen, horizontalen, Wälzfräsmaschinen.
• Bohrmaschinen.
• Räummaschine und Stoßmaschine.

Schweißen
• Mit Hilfe von Schweißrobotern.
• �Schweißen von Stahl mit Geräten hoher Qualität Kemppi 

PRO.
• �Schutzgaslichtbogenschweißen von Konstruktionen und Stahl-

elementen (CO2, Argon) mit der Methode MIG/MAG und TIG.

Schutzbeläge

Lackiererei-Komplex mit einer Länge von fast 300 Meter für 
Oberflächen-Vorbereitung und Kataphorese. Die moderne 
Technologie basiert auf gründlichem Vorbereitungsprozess 
von Oberfläche durch Nanokeramik und Kataphorese - KTL-
Lackieren (Volumen der Arbeitswannen: Nanokeramische 22 
m3, Kataphorische - 24 m3), anschliessend wird die Oberflä-
che, mit Farbe nach Kundenwahl pulverbeschichtet.

Maximales Ausmaß von Host mit aufgehängten Details:

• 1800x2300x3000 mm im Falle der Pulverbeschichtung
• �2450x3000-4000x13600 mm im Falle des Spritzverfahrens, 

was die Lackierung von Stahlbau- und Wagenkonstruktionen 
ermöglicht.

Beschichtungen, die mit Hilfe der o. g. Verfahren herge­
stellt werden, garantieren hohe Ästhetik und Beständig­

keit gegen Außenfaktoren.

Galvanisches Verzinken
Die in der Galvanisiererei hergestellten Schichten basieren 
auf modernen Technologien, zeichnen sich durch große Tie-
fenstreuung, hervorragende Beständigkeit und Untergrundhaf-
tung, sowie ästhetisches Aussehen aus. Erhaltene Zinkoberflä-
chen werden dem Passivierungsprozess unterworfen, der die 
Beständigkeit von Zink gegen Korrosion und unterschiedliche 
mechanische Beschädigungen bedeutend verbessert.

Ofen für KTL-Verfahren.

Wannenzubehör.

Pulverbeschichtungskabinen.

Setzen Sie sich mit 
uns in Verbindung:
Tel./Fax:
85 711 07 65
e-mail:
uslugi@metalfach.com.pl
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Heizkessel

METAL-FACH Jacek Kucharewicz ist eine polnische Firma, die 
Heizkessel für Zentralheizungsanlagen herstellt.
Die Firma besteht seit 1989.
Ihren Sitz hat sie im nord-östlichen Teil Polens, in Sokółka.
Während der jahrelanger Geschäftstätigkeit erschuf Metal-Fach 
einmalige Herstellungs- und Dienstleistungsmöglichkeiten, die für 
individuelle und kommerzielle Kunden produziert werden.
Kontinuierlich modernisierter und verbesserter, gut ausgestatteter 
Maschinenpark erlaubt uns Produkte von hoher Qualität 
anzubieten. Alle Kesseln besitzen Konformitätserklärungen. 
Bevor sie auf den Markt zugelassen werden, unterliegen sie 
eingehenden technischen und funktionellen Prüfungen.

Die Kesseln sind in zahlreichen Verkaufsstellen in ganz Polen erhältlich.

Dank der auserlesenen Belegschaft sichert die Firma METAL-FACH ausgezeichnete technische Beratung 
und individuellen Service auf dem Gebiet der Verkaufs- und Marketingschulung.

Als Antwort auf großes Interesse der Kunden an erneuerbaren Energiequellen, hat Firma METAL-FACH 
ihr Angebot um Solarpakete erweitert. Im Angebot haben wir die flachen AS2,0 M Sonnenkollektoren und 

Vakuumröhrenkollektoren vom Typ SB.

Kontakt mit unserem  
Handelsvertreter:
Przemysław Wdowiak
tel. 85 711 94 54
e-mail: przemek@metalfach.com.pl
www.metalfachtg.com.pl
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NOVA-Auflieger

Angebot der Nov–Auflieger von Firma METAL-FACH

a) Rückwärtskipper Auflieger mit ALU-Mulde:
- Alu-Kipper, Verschluss: Innenklappe (KW)
- Alu-Kipper, Verschluss: Außenklappe (KZ)

- Alu-Kipper, Verschluss: Klappentür (KD)

b) Rückwärtskipper Auflieger mit Stahl-Mulde:
- Stahl-Kipper, Verschluss: Innenklappe (KW)
- Stahl-Kipper, Verschluss: Außenklappe (KZ)

- Stahl-Kipper, Klappentür (KD)

c) Rungenauflieger für Waldwirtschaft

d) Kastenauflieger:
- Kastenauflieger Vorhang,

- Kastenauflieger Vorhang mit Bordwand
- Kastenauflieger für den Baueinsatz

- Auflieger mit Kohlenmulde.

Kontaktdaten:

Bogdan Parchanowicz 
tel.: +48 695 700 768
e-mail: 
b.parchanowicz@metalfach.com.pl

www.novanaczepy.pl



SERVICE SHOP

Service
tel. +48 85 711 07 80
fax +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

Laden – Ersatzteile-Verkauf
tel. +48 85 711 07 81
fax +48 85 711 07 93

sklep.mf@metalfach.com.pl

Originale Ersatzteile sind bei 
Vertragshändlern im ganzen Inland und 
im Ausland, sowie im Firmenladen von 

Metal-Fach erhältlich.

Aktuelle Informationen 
für unsere Produkte sind 

auf der Internetseite 
www.metalfach.com.pl 

erhältlich.

Metal-Fach Sp. z o.o. verbessert ständig ihre 
Erzeugnisse und passt das Angebot an Bedürfnisse 
von Kunden an, in diesem Zusammenhang behalten 
wir uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung 
Änderungen vorzunehmen. Wir bitten Sie, vor 
der Kaufentscheidung mit vertraglichem Vertreter 
der Firma Metal-Fach Sp. z o.o. in Verbindung zu 
treten. Metal-Fach Sp. z o.o. schließt Ansprüche 
im Zusammenhang mit den im Katalog enthaltenen 
Daten und Fotos aus. Das vorgestellte Angebot 
ist kein Angebot im Sinne der Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

Setze Dich in 
Verbindung mit uns:

16-100 Sokółka
ul. Kresowa 62

tel. +48 85 711 98 44
fax +48 85 711 07 89

handel@metalfach.com.pl
HÄNDLER


