
Forstseilwinden
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Seilwinden mit mechanischer und hydraulischer Bedienung
von 4 t bis 7 t mit oder auch ohne Funkanlage

Technische Daten Einheit

Typ 45M / 4,5 to, 55M / 5,5 to, 55H / 5,5 to, 65H / 6,5 to, 85H / 8,5 to.

Zugkraft kN 45 55 55 65 85

Bremskraft kN 56,,25 68,75 68,75 81,25 106,25

Mittlere Seilgeschwindigkeit m/s 0,90 0,90 0,60 0,60 0,60

Seilaufnahme - serienmäßig * m / Ø 70/10 70/11 70/11 80/12 90/13

max. Seilaufnahme m / Ø 90/9 90/10 90/10 110/11 120/12

Empf. Schlepperkraft kW 22-40 33-50 33-50 40-66 > 50

Empf. Schlepperkraft PS 30-54 45-70 45-70 55-90 > 70

A mm 1400 1500 1600 1600 2000

1800

B mm 480 490 490 750 750

C mm 1315 1430 1430 1640 1650

D mm 2000 2300 2300 2300 2300

Gewicht ohne Drahtseil kg 298 338 371 520 652

Seilausstoß • • •

Sappelhalterung • • • • •

Untere Umlenkrolle • • • • •

Anhängevorrichtung • • • • •

Halter für Motorsäge x • • • •

Steuerung M M H H H

Befestigung I, II I, II I, II II, III II, III

Zeichenerklärung:  •  - serienmäßig;   •  - Option;   x - möglich;   H - elektrohydraulisch;   M - mechanisch

*  Seil Serienmäßig:  2160N/mm
2
 - Hochverdichtet
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Achtung!Wir empfehlen

bei 6,5 t und 8,5 t
mit Seilausstoß
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Qualität zeichnet
sich aus!

Es werden hochwertige Mate-
rialien für die Forstseilwinden
verwendet. Vor Auslieferung
wird noch einmal jede Winde

genau geprüft.

4,5 t mechanisch

Unterlenker mit zwei Anhängehöhen

4,5 t und 5,5 t mechanisch 5,5 t hydraulisch, mit Motorsägenhalter

5,5 t mechanisch

Serienmäßiger Kasten für Kette Seilausstoß bei 5,5 t und 6,5 t und 8,5 t



4

6,5 t elektro-hydraulisch

T70 Forstfunk mit Anschlusskabel für Gasver-

stellung und Anschlusskabel für Motorstart.

Ziehen und Lösen mit Kippschalter und Trage-

gürtel

Gelenkwelle für Forstseilwinde

Forstseilrolle (Umlenkrolle) POK 4T und POK 6T

Forstkette rot und blau 2,5 mtr.

8,5 t elektro-hydraulisch

Hochwertig verklebte Kupp-
lungsscheiben (Dreilamellen-
kupplung bei 6,5 t und 8,5 t) 

Fernbedienung – Teleradio
Funktion: 4-Kanal, Ziehen,
Lösen, Dauerlösen
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Kombigeräte

Seilwinde kombiniert mit Rückezange
für Schlepper ab 50 PS bis
100 PS bestens geeignet.

Mechanisches Schwenkgelenk,
Zange abnehmbar.

6,5 t Winde kombiniert mit RZ 180

www.perzlzangen.de

Technische Daten Einheit

Typ 55M / 5,5 to, 55H / 5,5 to, 65H / 6,5 to,

Zugkraft kN 55 55 65

Bremskraft kN 68,75 68,75 81,25

Mittlere Seilgeschwindigkeit m/s 0,90 0,60 0,60

Seilaufnahme - serienmäßig * m / Ø 70/11 70/11 80/12

Empf. Schlepperkraft kW 33-50 33-50 40-66

Empf. Schlepperkraft PS 45-70 45-70 55-90

A mm 1500 1600 1600

B mm 490 490 750

C mm 1430 1430 1640

D mm 2300 2300 2300

Gewicht ohne Drahtseil kg 588 606 736

Sappelhalterung • • •

Anhängevorrichtung • • •

Halter für Motorsäge • • •

Steuerung M H H

Befestigung I, II I, II II, III

Zeichenerklärung:  •  - serienmäßig;   •  - Option;   x - möglich;   H - elektrohydraulisch;   M - mechanisch

*  Seil Serienmäßig:  2160N/mm
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Händler:

Technische Änderungen vorbehalten

Hersteller:

Kemating 4
D-84424 Isen
Tel. : 0 81 24 - 91 03 51
Fax: 0 81 24 - 52 85 59
E-Mail: info@perzlzangen.de
Internet: www.perzlzangen.de
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Kombigerät 5 t

Hydraulischer 5 t Rotor
Zange abnehmbar
mit Pendelbremse

„Zange ist abnehmbar“-
Option mit Rotor:
dieses Kombigerät ist mit
einem 5 t Flanschrotor
(endlos) und mit Pendel-
bremse ausgestattet.

Der Vorteil dieses Kombigerätes ist die Kombination aus vollwertiger Seilwinde und Rückezange.

Mit diesem Gerät entfällt der Umbau von Seilwinde auf Rückezange.

Pendel-
bremse


